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Малък лабораторен инкубатор тип
Thermocult 

Ръководство за употреба 

Thermocult  -  малък  лабораторен  инкубатор  с  постоянна
температура

 постоянно зададена температура на инкубация от 35°C +/- 2°C.

 икономичнo  разпределение  на  пространството  в  инкубатора,  с

възможност за  хоризонтален или вертикален монтаж.  Подходящ за
20  контейнера  с  плаки  от  двустранен  агар,  или  8  петри, или  6
контейнера за кръв.

 Два отделни контролни индикатора за захранването и за системата за

нагряване.
 Вграден термометър
 Рафтове за петри и за стоящи контейнери
 Цялостни нагревателни елементи за  равномерно разпределение на

топлината
 Прозрачен преден панел за визуален контрол и бърза проверка
 Потискане на радиосмущенията - степен N
  Корпус от висококачествен поли-материал
 Могат  да  се  използват  обикновени  почистващи  препарати  и

дезинфектанти
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ГАРАНЦИЯ

Гаранционният период на уреда малък лабораторен инкубатор тип
Thermocult  e  12  месеца.  Гаранционните  дейности  не  подлежат  на
заплащане  от  страна  на  потребителя.  Гаранционният  период  започва  от
датата  на  доставка,  установена  с  подписване  на  приемо-предавателен
протокол.  Гаранцията  важи  само,  когато  продуктът  се  използва  в
лабораторна  среда  и  в  съответствие  с  ръководството  за  употреба.
Гаранцията  е  невалиднa,  ако  уредът  е  поправен  или  обслужен  от
неоторизиран персонал.  
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Елементи за управление

 Главен  превключвател  с  контролна
лампа за индикация на включването

Индикатор на системата за нагряване

Термометър

Капак  на  винта  за  регулиране  на
температурата

Поддържаща лайсна за рафтове

Долни ленти за слайдове

1. Разполагане на инкубатора

Малкият  лабораторен инкубатор тип Thermocult може да бъде разположен за работа в
хоризинтално (фиг.1) или вертикално (фиг. 2) положение.

                   

Когато инкубаторът се използва в хоризонтално положение, трябва да бъдат поставени
гумените крачета, които се доставят с уреда. Инкубаторът не трябва да се оставя да
работи върху рабонтата маса, без монтирани гумени крачета.
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2. Пускане на инкубатора

a) Проверете дали напрежението за осигуряване нормална работа, указано на етикета на
уреда, съответства на напрежението на захранващата мрежа.

б) Включете щепсела на захранващия кабел на уреда към електрически контакт.

в) Включете  главния превключвател .   В  резултат  светват  червената  контролна
лампа

 за индикация на включването и  жълтата  контрлна  лампа за  индикация  на
нагряването.

г) Постоянна температура в камерата ще бъде постигната след 20 мин. Системата за
нагряване, с индикатор жълта контролна лампа ,  ще  се  включва  и  изключва  на
равни интервали.

3. Работна температура на  инкубатора

Вградения  в  уреда  температурен  контролер  поддържа  постоянна  температура  на
инкубиране в различните точки на камерата на инкубатора  от 35°C с вариация от ± 2°C
(при околна температура: 22°C - 28°C.) 

В нито една точка на камерата на инкубатора, температурата не надвишава 37°C.

4. Регулиране на температурата на инкубиране

Ако след продължителна употреба на инкубатора, се установи, че допустимият обхват
на колебание на температурата вече не се поддържа, тогава е необходима настройка. За
да  пристъпите  към  настройка  на  работната  температура  на  инкубатора,  първо
отстранете  капака  на  винта  за  регулиране  на температурата 

Ако завъртите винта зад капака на дясно, можете да нагласите по-висока температура на
инкубация. Ако завъртите винта зад капака на ляво, ще намалите работната температура
на инкубатора.

Половин  оборот  завъртане  на  винта  за  регулиране  на  работната  температура  на
инкубатора се равнява на промяна от 15°C.
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5. Съвети за потребителя

За да се затвори правилно,  вратата на инкубатора трябва да бъде натисната плътно.
Малкият лабораторен инцубатор тип  Thermocult  трябва да  бъде монтиран на  място,
което не се огрява от пряка слънчева светлина.

Рафтът в инкубатора трябва да се използва за разполагане на по-малки съдове, като не
се допуска раполагането им директно на долната стена на инкубатора.

Допълнителни рафтове могат да бъдат поставени на опорните первази, ако се налага.

6. Почистване на инкубатора

Вътрешната  и  външната  обшивка,  както  и  вратата  на  инкубатора  са  направени  от
висококачествени полиматериали. Тези повърхности понасят всички често използвани
почистващи препарати и дезинфектанти.

Разтворители (напр. метанол, ацетон и други подобни) не трябва да се използват за
почистване на инкубатора.

7. Отстраняване на неизправности

В случай  на  проблем с  работата  на  уреда,  обърнете  се  към Вашия доставчик.  При
необходимост  от  изпращане  на  уреда  за  ремонт  през  гаранционния  период,  то  той
задължително трябва да бъде придружен от гаранционната му карта.
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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Тип: Thermocult

Константност на температурата: ± 0,3°C

Температура на инкубиране: 35°C ± 2°C

Захранващо напрежение: 220V

Захранващ ток: A.C.  /  ~50/60 Hz

Консумитан ток: 0,14 A при 220 V

Мощност: 30W

Клас на защита: II (защитна изолация), без "ex" защита

Защита от радио смущения: степен N (VDE0875)   

Съответствие за техническа 
безопасност:

Капацитет: 20 контейнера с плаки от двустранен агар, или
8 петри, или 
6 контейнера за кръв

                                                               
Външни размери: 30 / 17 / 15cm (ш. / д. / в.)

Размери на камерата: 21 / 14,5 / 11cm (ш. / д. / в.)

Тегло: 1,3 kg.
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